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mg.gratkorn@mggratkorn.at

CHECKLISTE FEUERUNGSANLAGEN

Einreichunterlagen

1. Antragsformular gemaf § 20, Z 2, lit. h, Stmk. BauG;

2. ein Lageplan im Mafstab 1:1000 (zweifach),

3. die erforderlichen Grundrisse, Schnitte, Ansichten und Beschreibungen (zweifach),
4. Technischer Bericht (zweifach),

5. Technische Datenblatter,

6. Der Nachweis iiber das ordnungsgeméaRe Inverkehrbringen gem. §33 Abs.2 Z3 Stmk. Baugesetz
ist flir das Steiermarkischen Heizungs- und Klimaanlagengesetz StHKanIG 2021

auszustellen.

7. der Nachweis des Eigentums oder des Baurechtes an dem fiir die Bebauung vorgesehenen
Grundstiick in Form einer amtlichen Grundbuchabschrift oder in anderer rechtlich gesicherter
Form, jeweils nicht alter als sechs Wochen,

8. die Zustimmungserklarung des Grundeigentiimers oder des Bauberechtigten, wenn der
Bauwerber nicht selbst Grundeigentiimer oder Bauberechtigter ist,

9. eine Bescheinigung gemaR § 33 Abs. 2 BauG des Errichters bzw. Sachverstandigen, dass die
Einreichunterlagen den baurechtlichen Anforderungen und den entsprechenden maschinen- und
elektrotechnischen Richtlinien und Normen entspricht.

Samtliche Unterlagen miissen von den Grundstiickseigentiimern unterzeichnet werden.

Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass bei der Priifung durch den zustandigen Sachverstandigen noch
Angaben bzw. Unterlagen nachgefordert werden kénnen.

Die Plane und Beschreibungen/Technische Berichte sind vom Bauwerber, von den Grundeigentimern
oder Bauberechtigten und von den Verfassern der Unterlagen zu unterfertigen. Als Verfasser der
Unterlagen kommen nur dazu gesetzlich Berechtigte in Betracht.

UID: ATU28557709 « DVR: 0476838




Prifinstitut: TGM

Prufbericht: TGM—VA HL 8569

KURZGUTACHTEN

Per einer
Typpriifung

unterzogene Pellel-Zentralheizungskessel mit der Typenbezeichnung

PH-V30
der Firma PERHOFER Ges. m.b.H.
entspricht gemaft unserem Priifoericht

TGM - VA HL 8569
flir den Brennstoff
Holzpellets (C1)
I den gepriiften Punkten den Anforderungen (Kesselklasse 5) der
ONORM EN 303-5: 2012,
[ Typenbe- | Nennleistung | Leistungs-
| zelehnung | (kW) | bereich (ki)
PK-¥30 300 | 9-300
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An die Marktgemeinde Gratkorn

Beilage zur Anzeige gem. § 33 Abs. 3 Baugesetz f," (_C{/ o5 V/’b"/

BESCHEINIGUNG

Art des Bauvorhabens:

Baustellenadresse

Bauwerber:

KG: EZ: Grst.Nr.:

Die unterfertigte Firma bescheinigt hiermit als Verfasser der Unterlagen,
dass die Voraussetzungen fiir das vereinfachte Bauverfahren vorliegen
und dass das Bauvorhaben den zum Zeitpunkt des Bauansuchens
geltenden baurechtlichen und bautechnischen Vorschriften entspricht.

(Datum) (Firmenstempel/ Unterschrift)



Konsulent fiir die Genehmigung technischer Anlagen im Bauverfahren
DI Christoph Sudy

Musterbeschreibung:
Baubeschreibung der neuen Pellets-Heizungsanlage

Der Helzraum, im Keller des Hauses (Adresse: } gelegen, war bis zur
Erneuerung des Heizungssystems mit einem Heizolkessel bestlickt. Dieser wurde {iber Jahrzehnte zur

Beheizung der Zentralheizungsanlage des Hauses betrieben.

Der Helzraum ist als eigener Brandabschnitt ausgefihrt und hat gemauerte und verputzte
Ziegelwande, sowie einen Terrazzo-Fliesenboden. Die Tiire zum Heizraum ist eine nach auBen
aufschlagende Brandschutztlire El» 30-C. Die permanente Be- und Entliftung des Heizraumes st
durch eine Lochblechscheibe in einer Offnung der HausauBenmauer gewahrleistet, deren reine
Lochfliche rund 500 ¢m? betragt. Das Rauchrohr im Heizraum ist mit einer Alu-kaschierten
steinwolldimmung versehen. In den Kamin wurde ein néues Edelstahlrohr eingebaut und geprift.

Der Helzkessel verfilgt Gber eine gepriifte Riickbrand-Schutzeinrichtung (RSE). Gegen Uberhitzung
des Kessels Ist ein Sicherheitstemperaturbegrenzer eingebaut, gegen {iberdruck ein
sicherheitsdruckventil. Als Brennstoff werden Holzpellets aus reinem Holz gemil ISO 17225-2
eingesetzt. Die Pellets werden mittels Saugturhine durch 2wel spezielle Schiduche mit eingebauten
elektrischen Leitern zum Abbau elektrostatischer Aufladung, tber eine automatische
Umschalteinhelt aus dem Pellets-Lagerraum angesaugt {Umlaufsystem). Die Umschalteinheit zu den
vier Saugsonden ist heizraumseitig an der Ziegeltrennwand zum Brennstofflagerraum montiert. In ihr
laufen die vier Schlauche der Pellets-Entnahmesonden aus dem Lagerraum zusammen und werden
regelmiRig automatisch umgeschaltet, um eine maglichst gleichmaRige Saugaustragung des
Brennstoffschiittguts zu erreichen.

Der Brennstofflagerraum ist auch als eigener Brandabschnitt ausgefithrt und wird durch gemauerte
und verputzte Ziegelwande bzw. Decken allseitig begrenzt. Es ist der frithere Heizoltankraum.

Die Ziegeltrennwand zum Heizraum hat eine Verbindungluke (75 x 95 tm), die durch eine
Brandschutztire El; 30-C im Normalfall verschlossen ist. Lagerraumseitig ist die Luke noch zusatzlich
durch horizontal Giber einander liegende Holzbalken gegen Druckbelastung gesichert. Eine
Inspektionsklappe ganz oben ermoglicht bei gedfineter Ture einen Kontrollblick in den Lagerraum.

Das Nachrutschen des Brennstoffschiittguts 2u den Saugsonden, die iangsseltig ungefahr entlang der
Mittellinie des Lagerraums in gleichen Absténden montiert sind, wird durch eingebaute holzerne
Schragbbden mit einer Neigung von 30° erzwungen.

Die Befiillung und der Druckausgleich beim Befullen des Lagerraums erfolgt Uber die beiden
Blechrohrstutzen {DN 100) durch die AuRenmauer hindurch. Der duliere Anschluss ist mit Stork-
Feuerwehrkupplungen (Type A) realisiert. Die beiden 1m langen Rohrstutzen si nd lagerraumseitig
mittels Klemmschellen und Erdungsieitung in den elektrischen Potentialausgleich eingebunden.
Dariiber hinaus befinden sich keinerlei elektrische Leitungen oder Installationen im Lagerraum. Die
dauerhafte Be- und Entliftung des Pellets-Lagerraumes wird durch ausreichend grofRe Offnungen in
den Blindabdeckungen der aullenliegenden Storz-Kupplungen sichergestelit,

Weitere Sicherheltseinrichtungen auBerhalb des Heizraums befinden sich Im Kellergang neben der
Brandschutzzugangstiire zum Heizraum angebracht: mit dem Heizungs-Not-AUS-Schalter und der
zusatzlich mit der daneben liegenden CEE-Steckerkupplung kann die Stromzufuhr zur Kesselanlage
unterbrochen werden. Der gepriifte 6 kg Feuerldscher ist an der Wand im gleichen Gang montiert.

Bestatigung der Richtigkeit der Angaben durch die firmenm@Rige Zeichnung:

DI Christoph Sudy Tel.: +43 650 3636990 Stelermérkische Sparkasse
Maderspergergasse 19 email: office.sudy@gmail.com IBAN: AT86 2081 5000 4248 4006 BIC: STSPAT2GXXX
A-8020 Graz Seite 3/4



DI Christoph Sudy

Konsulent fiir die Genehmigung technischer Anlagen im Bauverfahren

Musterplan
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BIC: STSPATZGXXX

IBAN: AT86 2081 5000 4248 4006

Steiermarkische Sparkasse

+43 650 3636990
email: office.sudy@gmail.com

Tel.:

Maderspergergasse 19

DI Christoph Sudy
A-8020 Graz



